


La nuova trapiantatrice serie FX per ortaggi è in grado di operare su qualsiasi forma di 
piccole zolle cilindrica, conica, piramidale, normale o precompressa sino ad una 
altezza massima di 15 cm, nata per le problematiche più difficili di trapianto 
sull'insalata, risponde in maniera corretta per tutte le varietà di ortaggi. L'elemento della 
serie FX è dotato di un sistema oscillante sul terreno a parallelogrammo in grado di 
seguire perfettamente le deformità del piano, le zolle o i sassi di cui i determinati terreni 
possono essere ricchi, nonostante l'adeguata preparazione.
Questa macchina opera con rese orarie ad unità con una persona fino a 5000 piante. 
Può essere prodotta in versione trainata o semovente e può operare sia su terreni piani 
che baulati grazie alle ruote posteriori registrabili in altezza. La profondità di lavoro è 
regolabile fino a 8 cm di profondità, la macchina inoltre può operare con deposizione a 
quinconcio.

TRAPIANTATRICE FX SERIE S

La trapiantatrice FX serie S è stata studiata per l'impiego su terreni lavorati su colmetti o 
per lavoro in condizioni dove sia indispensabile operare con trattrici molto leggere o 
piccole.
Questa macchina allestita con un telaio perimetrale, così come per la FX Standard, 
opera a partire da un interfila minima di 28 cm.

TRANSPLANTADORA MECÁNICA FX

La nouvelle planteuse FX pour légumes peut travailler avec toutes formes de petites 
mottes cylindriques, coniques, pyramidales, normales ou pré-compressèes jusqu'à 
une hauteur maximum de 15 cm. Née pour résoudre les problematiques les plus 
difficiles liées à la plantation de la salade, cette machine plant correctement tous 
genres de légumes. Lélément de la FX est doué d'un système à parallélogramme 
oscillant sur le terrain capable de suivre parfaitement les différences de niveau du sol 
ou les terrains particulièrement riches en pierres.
Chaque élément de la machine peut planter jusqu'à 5000 plants à l'heure avec une 
personne. Elle est disponible en version trainée et automotrice et elle peut travailler sur 
des terrains plains soit sur des planches grâce aux roues arrière réglables en hauteur. 
La profondeur de travail est réglable jusqu'à 8 cm. En outre la machine peut travailler 
par un système de deposition à quinconciale.

PLANTEUSE FX SÉRIE S
La planteuse FX série S a été étudiée pour être employée sur des terrains préparés en 
buttes, ou pour travailler en conditions où il est indispensable de travailler avec des 
tracteurs très légers et petits. La première série de cette machine est très compacte, 
avec le siège à l'avant, sans les roues et le châssis à l'arrière, offrant la possibilité de 
faire un entre rangs minimum à partir de 50 cm. Tandis que pour un entre rangs qui part 
de 28 cm standard le volume de la machine est plus important, comme l'on peut voir 
dans l'illustration, avec la banquette à l'arrière et les roues.

La nueva transplantadora serie FX para hortalizas puede operar en pequeños 
cepellones de cualquier forma, cilíndrica, cónica, piramidal, normales o comprimidos 
hasta una altura máxima de 15 cm. Concebida para resolver los problemas del 
transplante de lechuga, responde muy bien con todo tipo de hortalizas y el único límite 
puede ser el tamaño excesivo de la planta (más de 15 cm). El elemento de la serie FX 
está dotado de un sistema oscilante de paralelogramo, que le permite seguir 
perfectamente las deformaciones del terreno como desniveles, deformación de los 
cepellones o piedras que no obstante la preparación pueden quedar en determinados 
terrenos. El rendimiento de esta máquina con una persona llega hasta 5000 plantas por 
hora. Se fabrica en las versiones de remolque o autopropulsada y puede trabajar tanto 
en el suelo plano tanto en las mesas gracias a las ruedas traseras regulables en altura. 
La profundidad de trabajo se puede regular hasta 8 cm de profundidad; la máquina 
además puede operar con disposición quincuncial.

TRANSPLANTADORA FX SERIE S

La transplantadora FX serie S ha sido estudiada para ser empleada en terrenos 
alzados o para trabajar en condiciones donde sea indispensable el uso de tractores 
muy ligeros o pequeños.
Esta máquina está equipada con un chassis perimetral así como la FX estándard 
puede trabajar a partir de una distancia entre filas minima de 28 cm.

MECHANISCHE PFLANZMASCHINE FX
FÜR PFLANZEN IN BEHÄLTERN


